塔城地区聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜产品质量监督抽查实施细则
（2021年度）
塔城地区质量与计量检测所

2021年塔城地区聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜产品质量监督抽查实施细则
1、范围

    本细则适用于在塔城地区范围内，对聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜产品进行质量监督抽查使用。本细则内容包括产品名称、企业规模划分、检验依据、抽样、检验要求、判定原则及异议处理。

2、产品名称：产品名称为：聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜

3、企业规模划分：按企业的销售金额划分其规模，具体标准为销售金额2000万元以上的为大型企业，500万元以下的为小型企业，500～2000万元为中型企业。企业规模划分见表1。

表1  企业规模划分

	企业规模
	大型企业
	中型企业
	小型企业

	销售额/万元
	≥2000
	≥500且＜2000
	＜500


4、检验依据

GB13735-2017《聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜》

DB65 3189-2014《聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜》
5、抽样

5.1 组批原则

5.1.1抽取样品应为同一配方、同一型号规格、同一工艺条件连续生产的产品。

5.1.2如企业同时生产GB 13735-2017和DB 65 3189-2014标准的产品，则优先抽取按DB 65 3189-2014标准的生产的产品。

5.2 抽样范围、方法、基数及数量

5.2.1本次监督抽查范围为塔城地区各生产企业成品库及市场销售点。抽查样品必须在生产单位或销售企业的成品区合格产品中随机抽取。抽取生产日期为2020年8月1日后生产的产品。

5.2.2抽样基数不少于500kg，随机抽取样品3卷聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜产品。抽样人员将抽取到的三卷薄膜去掉外层十米后，从每卷中各取一块，长度4米，将三块薄膜按编号1、2、3、号标明，其中1、2、号薄膜签封标明为检验样品，3号薄膜签封标明为备用样品）。抽样数量合计为12米。每家企业抽取一个批次的产品。备用样品仅用于被抽查企业对检验结果有异议时进行复检启用。

5.3 样品处置

5.3.1 抽取的样品应在抽样现场立即打包封样（每份样品包中应将检验样品和备用样品分别封样），封样单（封条）上由抽样人员、各县市市场监督管理局执法人员、受检单位或生产单位法人（负责人）或销售企业法人（负责人）分别签字确认或加盖公章。
5.3.2抽样人员封样时，应当有防拆封措施，以保证样品的真实性。各种防拆封措施由抽样人员自行确定，并告知生产单位法人（负责人）或销售企业法人（负责人）。承检单位接收样品时，应仔细查验，以保证样品的真实性5.3.3 抽样人员在存放样品及运输、寄送样品时应严格按照GB13735-2017标准中8.2~8.4以及DB65 3189-2014标准中7.2~7.4的条款要求严格进行相关操作，以确保样品的寄递、运输、贮存等过程符合国家有关规定，不发生影响检验结论的变化。
5.4 抽样单

5.4.1抽样人员应严格按有关规定填写产品质量监督抽查/复查抽样单（详见本细则附件1），并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录被抽查企业上一年度生产的地膜产品销售总额，以万元计；若企业上一年度未生产，则记录本年度实际销售额，并加以注明。

5.4.2抽样人员必须将所抽样品的产品型号规格（应包括：公称宽度（mm）、公称厚度（mm）、产品净质量（kg）或公称定量质量（kg））以及产品商标等重要信息正确清晰的标注在抽样单、封样单（封条）和其它相关单据中。以便承检机构准确检验。执行DB65 3189-2014标准生产的企业还应在抽样单中注明是否加入耐候剂。
5.4.3生产单位法人（负责人）或销售企业法人（负责人）应向抽样人员提供真实、准确、详细且符合所抽产品生产执行标准的产品合格证、产品使用说明（抽样人员应将所抽产品的产品合格证、产品使用说明一并放入样品包中打包封存）。所抽样品及样品所有信息必须经受检生产单位法人（负责人）或销售企业法人（负责人）签字确认或加盖公章。

5.5.4 监督抽查实行抽检分离制度。

6、检验

6.1 检验项目及重要程度分类（见表3）。

	序号
	检验项目
	依据法律法规

或标准条款
	强制性/推荐性
	检测方法
	重要程度或不合格程度分类

	
	
	
	
	
	A类
	B类

	1
	厚度及偏差
	GB 13735-2017 5.1.2
DB 65 3189-2014 4.1.1
	强制性
	GB6672-2001中4
	
	●

	2
	横/纵向拉伸负荷
	GB 13735-2017 5.5
DB 65 3189-2014 4.4
	
	GB/T1040.1-2006

GB/T 1040.3-2006中9
	●
	

	3
	横/纵向断裂标称应变
	
	
	
	●
	

	4
	横/纵向直角撕裂负荷
	
	
	QB/T1130-1991中7
	●
	

	备注
	A类：极重要质量项目  

B类：重要质量项目


6.2 检验应注意的问题

6.2.1 抽样人员应确保受检单位与产品生产单位的信息真实、准确、一致，如有差异的应准确标注且在抽样单中备注说明，并由各方签字确认。抽样文书确需更正或者补充的，应当由被抽样生产单位法人（负责人）或销售企业法人（负责人）在更正或者补充处以签名、盖章等方式予以确认。

6.2.2因被抽查生产单位或销售企业转产、停业等原因致使无法抽样的，抽样人员应当如实记录，及时报送组织监督抽查的市场监督管理部门。

6.2.3 被抽查生产单位或销售企业以各种理由或方式阻碍、拒绝或者不配合抽样的，抽样人员应当如实留证，立即报告组织监督抽查的市场监督管理部门，并同时报告被抽查生产单位或销售企业所在县、市级市场监督管理部门。

6.2.4 承检单位在收到样品后，应当与抽样人员一同通过拍照或者录像的方式记录拆封过程，并对样品包装、标识、寄递以及检验样品和备用样品情形等进行详细查验，如发现样品存在影响检验结论等缺陷的情况时，承检单位有权拒绝收样。（备用样品存放应远离热源，不得露天放置）。
6.3 检验流程

厚度和厚度偏差→横/纵向拉伸负荷→横/纵向断裂标称应变→横/纵向直角撕裂负荷。

6.4 判定原则

承检单位依据抽样单信息选择对应标准（GB 13735-2017和DB65 3189-2014标准）对检验样品的厚度和厚度偏差、横/纵向拉伸负荷、横/纵向断裂标称应变、横/纵向直角撕裂负荷项目检验结果进行判定，如有不合格项目，应在检验样品中取双倍试样对不合格项目进行检验，检验结果仍不合格则判定为不合格。当产品存在A类项目不合格时，属于严重不合格。

6.5结论用语

6.5.1经抽样检验，所检项目符合GB13735-2017标准，依据《2021年塔城地区聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜产品质量监督抽查实施细则》，判定为合格。

经抽样检验，所检项目符合DB65 3189-2014标准，依据《2020年塔城地区聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜产品质量监督抽查实施细则》，判定为合格。

6.5.2 经抽样检验，××项目不符合GB13735-2017标准，依据《2021年塔城地区聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜产品质量监督抽查实施细则》，判定为不合格，属于严重不合格。

经抽样检验，××项目不符合DB65 3189-2014标准，依据《2021年塔城地区聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜产品质量监督抽查实施细则》，判定为不合格，属于严重不合格。

7、异议处理

对判定不合格产品进行复检时，按以下方式进行：

7.1申诉人与承检单位共同核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明，并得到被检方认可的，作出维持原检验结论的复检结论。

7.2 需对不合格项目复检时，应采用备用样品进行检验。当复检结果仍不合格，维持原检验结果不变。当复检结果合格，以复检结果为准。

7.3 抽样人员购买的样品应当包括检验样品和备用样品。

8、附则

本实施细则由塔城地区质量与计量检测所编制，实施细则涉及的技术问题由塔城地区质量与计量检测所负责解释。
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